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Technische Bodensysteme GmbH

TECBO Flachenhohlboden Typ THB-NF 25
NiCht brennbar Al Hausinterne Bezeichnung

Herstellerbezeichnung kann abweichen

Hohlboden mit Treppe und Verkleidung Detail Nut-Feder-Kante

Knauf Integral

Der Tecbo Flachen-Hohlboden stellt den neusten Stand der Installationsbodentechnik dar.
Die Gipsfaserbodenplatten haben sich seit Jahrzehnten, auf Grund lhrer hervorragenden
bauphysikalen Eigenschaften, im Doppelbodenbau bewahrt.

Es wird kein Fliesestrich aufgebracht, das bedeutet:
- Keine Wartezeit bis zur Erreichung der Restfeuchte, sofort begeh- und belastbar.
- Kein zusatzliche Baufeuchte, wichtig bei Renovierungen
- Sofortige Verlegung des Oberbelages auf der vorgrundierten Flache
- Keine Vorleistungskosten fiir Grundieren, Spachteln und Schleifen, da verlegereife
Oberflache

Einfache und preiswerte Bearbeitung, das bedeutet:
- Genaue Einhaltung der OKFF, keine Mehrestrichstarken-Abrechnung
- Ausschnitte kénnen problemlos mit einer Handstichsdge hergestellt werden
- Schnelle Montagezeit
- Problemlose Anpassung an alle Bodensysteme

Konstruktionsprinzip

Der Aufbau des TECBO Flachen - Hohlbodensystem THB-NF 25 besteht aus einlagigen
Gipsfaserplatten, auf héhenverstellbaren Stahlstitzen im Raster 600 x 600 mm verklebt sind.
Randbereich und bei Anschnittplatten Stitzenabstand 600 x 300 mm.

Die Plattenkanten sind in Nut-Feder Ausflihrung, die mit einem Spezialkleber verleimt werden.

Die Oberflache ist verlegefertig plangeschliffen.
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Technische Bodensysteme GmbH

TECBO Flachenhohlboden Typ THB-NF 25
NiCht brennbal’ Al Hausinterne Bezeichnung

Herstellerbezeichnung kann abweichen

Baupysikalische Daten nach DIN EN 13213 Hohlbéden

Plattenabmessung: 600 x 600 x 25 mm oder 1200 x 600 x 25 mm
Stiitzenabstand: 600 x 600 mm
Lastklasse (Bruchlast): 1 >/-6 kN)
Nennlast: 3 kN
Sicherheitsfaktor: 2,00
Warmeleitfahigkeit aR 0,44 W/mk
Flachengewicht: 37,5 kg/m?
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A1
Baustoffklasse nach DIN 4012-1 A2
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Hoéhenschnitt Hohlbodensystem/Platte Platten- und Stiitzenraster
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